
タッチパネルタッチャー の作り方 

 

＜準備するもの＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜おもな道具＞ ドリルかキリ、半田こて＆ハンダ、ホットガン など 

 

＜使用するリレーの仕組み＞ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

リレー 

単 3電池 2個 

電池ボックス 

3.5㎜Φ 

ジャック 
銅板＆粘着

シート 

 

コード 

おにぎりケース 

収縮チューブ 



 ❶おにぎりケー

スに 3つの穴（ジ

ャック用・コー

ド用・収納用）を

あけます。 

※今回は既にあ

けてます。 

 ❻ジャックを穴に

はめ、電池ボックス

も収納します。収縮

チューブを半分程

度収縮させ、穴に通

します。 

 ❷小さい穴にコ

ードを通し、そ

のコードに収縮

チューブを通し

穴に入れ込みま

す。 

 ❼おにぎりケース

の外側のコード 2本

をリレーの外側の

ピンに半田づけし

ます。（付けるピン

を間違わないこと!） 

 ❸おにぎりケー

ス内のコードの

うちの 1 本を電

池ボックスの赤

の線とハンダで

つなぎます。 

  

 

 

 

❽ホットボンドで

ピンを完全に覆い

ます。 

 ❹半田づけした

ら収縮チューブ

をかぶせ、ヒー

ターで収縮させ

ます。 

 ❾リレーの反対側

にホットボンドで

銅板を固定します。

固定後、銅板に瞬間

接着剤を付け、粘着

シートを貼り付け

ます。 

 ❺もう１本のコ

ードと電池ボッ

クスの黒の線を

ジャックに半田

づけします。 

 ❿ケース内の配線

類をホットボンド

でケースに接着し

固定して完成。写真

のようにケース内

に収納出来ます❢ 

 

 

これで配線は終了‼ 

ホットボンドをす

る前に通電確認し

ます❢  


