
 

全方向スイッチ の作り方 

 

＜準備するもの＞ 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

＜おもな道具＞ ニッパー、半田こて＆ハンダ、ホットガン など 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

棒スイッチ 

オムロン製： 

Z-15GNJ55-B 

ウレタンなど 

コード（2 芯

平行の導線） 

どっちもクリップ 

YAZAWA:CLW1(32㎝) 

3.5㎜用 

ミニプラグ 

収縮チューブ２個 



 

❶どっちもクリ

ップの片側の穴

に配線を通しま

す。 

 

❻ジャック側のコ

ードが断線しない

ように穴の近くで

収縮チューブを止

め、ホットガンで穴

のところで固定し

ます。 

 

❷じゃばらの所

で線の先が引っ

かかりやすいの

で辛抱強く通し

ていきます 

 

❼コードを半田づ

けします。繰り返し

ますが、付ける前に

必ずジャックのケ

ースと収縮チュー

ブを通しておいて

下さい！ 

 

❸通したらクリ

ップの先のゴム

のほうに線を通

していきます。 

 

❽半田付けしたら

ケースを取り付け、

収縮チューブを固

定します。 

 

❹クリップで止

めた線の先端の

銅線を取り出し

ます。 

 

❾線の反対側をス

イッチの３つある

端子のうちの“1”と

“3”に繋ぎます。 

 

❺線の先に予備

ハンダを付けま

す。収縮チュー

ブ２個とジャッ

クのケースを通

しておいて下さ

い。 

 

❿クリップに挟ん

で完成です。先端に

ウレタンなどを刺

し、それをカラフル

なビニールテープ

で巻くと先が取れ

にくく認識もしや

すいと思います。 

 

 


