
無線マウスの改造（スイッチで左クリックするための改造） 

＜準備するもの＞ 

無線マウス、3.5㎜Φジャック（メス）、コード、収縮チューブ 

半田・半田こて、ホットボンド、ドライバー、ニッパー、 

 

今回は Mサイズ 

のもので実施。 

コードを外に出

しジャックをつ

ける形なら、中

のスペースが広

くなくても改造

出来る事多い。 

 

 

 

❺この部分にコード

を半田付けします。 

（今回は黒マジック

で印を付けていま

す） 

 

 

❶裏面のゴムの

ところをきれい

に外します。 

 

  

❻半田付けします 

（赤・黒関係ありま

せん） 

 

 

 

❷ネジはこんな

形です。 

 

 

 

 

 

       ❼コードはこの形で穴に通します。 

（今回は穴を開けています）ジャッ

クに半田付けする前に必ずジャッ

クのキャップと収縮チューブを通

しておきます。 

 

 

 

❸マウス本体を

外します。 

 ❹中はこんな感

じです。基盤を

外します。 

 

 

 

❽半田付けが終わっ

たら穴の所でほっと

ボンドでコードを止

めます。 

本体を閉じ、ねじ止

めし、滑り止めを再

度貼り完成です。 

 


